耐破度仪

13-60/13-61/13-62 系列
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说明：

耐破试验是一种多方向性的抗张测试，用于检测样品上强度最弱的方向和位置。可提供多种型号适用于各类材料，并可配合专用装置测量破裂发生前样品的挠曲情况。

应用：
纸、箔、瓦楞纸板、纺织品

特性：
· 测量压力以bar/PSI显示

· 可用Testlink3软件将数据传输至Excel

· 气动夹样

· 内存中保存最新的校准数据（夹样压力、破裂压力、以及高度标尺）
· 可在菜单中编程以符合预设测试方法和国际标准
· 测试结果及图形存储于内存中
原理：

样品紧紧地被夹在环形夹中，通过一个已知面积的橡胶膜受到持续增加的液压压力，直至破裂。

原则上，多向性的抗张强度测试与样品的裁切方向（纸机或横向）无关，因为破裂自然发生在强度最弱的一个方向上。

橡胶膜具有特定的厚度和硬度，其凸起部分在压力下的变化情况必须满足被测材料相关标准规定的允差范围。

压力系统：
液压系统受一个精密直流电机控制，通过一个配有无摩擦球状螺杆的液压千斤顶将压力传输到橡胶膜。电机的转速和位置为通过光学编码器的伺服控制，确保对液体的流速和转移量的精确控制。

注： 这种测试方法可用于确定橡胶膜阻力相对于液体排出量的曲线图，从实测数值减掉对应的胶膜数值就可以得出被测样品的阻力的数值。（例如：纺织品方面的应用）
流速：50 - 200ml/min.，精度：+/-1 ml/min.

样品夹紧系统：

· 宽大的气动罩保证了夹紧的精确度和重复性。
· 夹紧表面有适合的外形，最大程度地减少了侧滑，对于难以夹紧的大容量编织袋都可以很好地夹紧。
· 夹紧压力由精密压力传感器测量，并可以公制或英制单位显示
· 夹紧强度根据夹紧面的几何面积再次计算获得，单位为。
破裂压力测试：
· 压力由一只金属型压力传感器测量（0 - 100 bar）

· 精度：读数的+/-1%，全量程的5%到100%之间 +/-1位
· 分辨率：2 mbar（50,000点）
对话式菜单：
仪器配有液晶LCD图形显示，13-60系列的控制面板由预定义好的各功能键控制。通过菜单项可以对设备进行设置，以符合相关国际标准：（预定义的测试方法可以被储存和调用；传感器的原始数据可以实时显示；更高级别访问具有密码保护功能（如测试方法、测试参数、维护等等），保证用户数据安全。
可选件：
· 挠曲测量装置：通过与样品直接接触的电位计传感器测量（行程30mm，分辨率0.1mm），适用于铝箔、薄金属片材和纺织品。
· 层间内聚性测试装置：配合这个经济型装置，可用耐破度仪对纸板内部内聚性进行评判。该特性（向阻力）的最优化，可以使纸盒边角的机械性能和折痕时的适当柔软度达到一个更好的折衷。
· 打印机：小型纸卷式打印机可打印40行报告。配有串行接口可直接连接到耐破度仪上，或centronics接口连接电脑。
· 高度标尺用于测量破裂高度。
· 圆形切刀和冲刀用于备样。
安全：在安全罩盖下来时，按一个开始键即可开始测试；如果安全罩处于抬升位置，则必须双手同时按下2个开始键才能开始测试。
参数：

	13-60/13-61/13-62系列

	型号
	材料
	流速
(ml/min)
	测试面积直径 (mm)
	测量范围
	标准

	13-60-00
	纸
箔
	95
	30.5
	20 bars
	ISO 2758

	13-61-00
	瓦楞纸板
	170
	31.5
	50 bars
	ISO 2759

	13-62-00
	纺织品
纺织品
	143

100
	35.7

30.5
	70 bars

70 bars
	NF G 07112

ASTM D 774


	尺寸
	高
	宽
	深

	
	495 mm (19.5 in)
	517 mm (20.35 in)
	565 mm (22.25 in)

	重量
	65 kg (143.3 lb)

	电源
	240V, 单相(2+G), 50 Hz- 300 VA

	气压
	600 kPa (6 bars)


